
Angeboten wird hier ein Vario 615  
Bj 2005 mit  
ca 98.000 KM  
TÜV NEU  
El. Fensterheber  
El. Spiegel.  
Diff.- Sperre  
Rundumkennleuchte  
Wasserstandheizung  
Spannungswandler 2.500 Watt 
Stomversorgung über Wandler oder 230V Außensteckdose 
Neuwertiger Bereifung 
Aufstelldachluke  vorne und hinten feststehendem Dachfenster. 
mit Ausbau als  
 
 
ROHRTEST-Dichtheitsprüfpaket ABSCHEIDER / ROHRLEITUNGEN (RT-ABSCH) 
ROHRTEST-4 Dichtheitsprüfpaket ABSCHEIDER / ROHRLEITUNGEN für die Prüfung von 
 
 
 RPG-3 mit vollständig integriertem PC-Notebook 
Abscheideranlagen, Abwassersammelbehältern, Kleinkläranlagen, Abwassertanks, Gruben und 
Schächten nach DIN 1999-100, DIN 4040-100, DIN 1986-30, DIN 4261-1, DIN 12566-1, DIN 11622 u.a.  
 
sowie Luft-/Vakuum-Dichtheitsprüfungen nach 
DIN EN 1610, DWA A139, DWA A142, SIA190/VSA u.a. 
  
Lieferumfang: 
- Steuergerät RT-ST04 mit integriertem Notebook, Messeinrichtung 
Luft / Vakuum, Schlauchsatz 
- Pegelmesseinrichtung SP04 incl. Stativ und Stangenset, Sensoranschlusskabel 10 m 
- 2. Messport für zusätzlichen Pegelsensor bereits integriert 
Abscheider-Rinnenprüfsonde mit Haltegestell (RT-RPS) 
Messeinrichtung Schacht/Abscheider (RT-SPCASE) 
Externer Präzisions- Wasserdrucksensor (RT-EXTW)  
 
Optionen: 
- Temperatursensor zur Erfassung der Prüfraum- bzw. Wassertemperatur 
Incl. 2 Anschlußports für Temperatursensoren am RT-ST04, die parallele Temperaturmessung ist 
Voraussetzung für Meßgenauigkeitsklasse 0,03 mm des RT-SP04 
- zusätzlicher 3. Messport für max. 3 parallele Prüfungen 
- Schaltausgang für 12V-Kleinkompressor zur Befüllung des Prüfraumes bei der Luftprüfung von 
Rohrleitungen 
- Schaltausgang für aktive externe Messeinrichtung RT-WA04 (Wasserdruckprüfung mit 
Wassernachspeisung/ Wasserverlustkompensation), RT-HD04 (Hochdruckprüfung, 
Kontraktionsprüfung), RT-MUPT (Einzelmuffenprüfung Luft+Wasser) 
 
Prüf,- Absperrblasen Set im Alukoffer ς DN 200 mm  
Rohrortungssystem 
 
Div. Zubehör 
 
 



und Hochdruckeinheit 140/85 der Firma TAD Wermelskirchen. 
80m ѹά Hochdruckschlauch mit Funk und Kabelfernbedienung, Wassermangelsicherung, Hydraulik. 
47 Betriebsstunden. 
Kettenschleuderdüse ѹά 
Rotordüse ѹά 
Standarddüsen 
 
 
ITV Schwenkkopfkamera  Abbiegefähig mit Neigungsmesser und Software zur Kanaldatenerfassung 
Citi 3.50 
Axialkamerakopf 
 
Laptop Windows XP mit Software zur Datenverarbeitung , Druckprüfung und Kamerauntersuchung 
Epsondrucker/Kopierer/ 
Digitalkamera 
Luftkompressor 
Naß,- Trockenzelle 
 
Der gesamte Ausbau und die Geräte sind etwa 1 Jahr alt mit wirklich sehr viel Zubehör wie 
Standrohr(Hydranten) 2 Anglerhosen. Digitalkamera und und und inkl. der Senseo 
Fahrzeug ist SOFORT Einsetzbar! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 


